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Verdunstung (ET):

erfüllt wichtige Ökosystemleistungen, wie:

Å Entlastung der städtischen Wärmeinsel, 
Å Regulierung des Abflusses und 
Å Wiederherstellung des Wasserhaushalts 

Bäume noch viele weitere wie Kohlenstoffbindung, 
{ŎƘŀǘǘŜƴΣ Iŀōƛǘŀǘ Χ

wichtiger Bestandteil im Stadtraum 
und Blau-Grüner Infrastrukturen

Warum Messungen in BGS ?:

Å für Auslegung der Rigolenspeicher
Å für Ableitung Zusatzwasser
Å für Modelle:

Abflussverzögerung/Mikroklima /Bewertung

Verdunstungsmessungen ET in BGS

Quelle: Kirmeier, 2020
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Messtechnik: Baumlysimeter
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Ziel: Verdunstung von Stadtbäumen ableiten

Å Verdunstung Bäume BGS: Vergleich der MessstechnikSaftfluss vs. Lysimeterdaten

Quelle: FG Ökohydrologie
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Tilia cordata (Winterlinde)
Höhe 4,50 ï5 m 

Stammumfang in 1.5 m - 22/24 cm

Messtechnik: Baumlysimeter 

Quelle: FG Ökohydrologie
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Messtechnik: Baumlysimeter

Messgenauigkeit:

Å Wägezellen Lysimeter: 10 g

Å Versickerung (Waage): 5 g

Å Aufzeichnung: jede Minute

Å Bodenfeuchtesensoren 30 cm / 90 cm 

(Thetaprobe ML2x) Delta-T

Quelle: FG Ökohydrologie
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Messtechnik: Saftflusssensoren

Saftflussmessungen nach Granier (1985) ï2 Linden (Stammumfang: 22 und 24 cm; Alter ca. 15 -17 Jahre) 

Aufzeichnung:  Daten werden alle 2 Minuten geloggt. 

Beheizter Sensor

Unbeheizter Sensor

Wärmetransport mit Wasserfluss
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